Num. Descrigion Material Especificaion Cantidad
1 Cuerpo Hierro ductil ASTM A536 65-45-12 1
2 Cadena Acero carbono 3
3 Tapa toma Hierro fund. 1
4 Toma Storz Alumirio 1
5 Junta toma Storz NBR 1
6 Valvula NBR 1
7 Disco posterior Bronce ASTM B62 1
8 Tornillo M5 x 10 Acero inox. AISI304 3
9 Disco anterior Acero inox. AlSI304 1
10 Tuerca Brornce ASTM B62 3
11 Arandela seuridad Acero inox. AlISI304 3
12 Husillo A Acero inox. AISI304 1
13 Tapa toma manguera Hierro fund. ASTM Al126 2
14 Junta toma manguera NBR 2
15 Toma manguera Brorce ASTM B62 2
16 Disco posterior Brorce ASTM B62 2
16a Valvula NBR 2
17 Disco anterior Acero inox. AISI304 2
18 Husillo C Acero inox. AlSI304 1
19 Tuerca husillo Brorce ASTM B62 2
20 Tuerca operacion Bronce ASTM B62 3
21 Tuerca Acero inox. AISI304 3
22 Junta torica NBR 6
23 Tuerca husillo Bronce ASTM B62 1
24 Junta térica NBR 3
25 Junta térica NBR 1
26 Junta térica NBR 2
27 Husillo B Acero inox. AISI304 1
®
Notas
INFORMACION ® NOMBRE | FECHA
1) Disefio y materiales sujetos a cambios sin previo aviso. CONFIDENCIAL NGENERG]
2) Presion de trabajo: Listado UL y aprobado FM a 250PSI %&ﬁ&g@“ﬁ%‘?gﬁﬁﬁ%é@?ﬁéﬁ DELINEANTE BCMm 5/15/18
3) Temperatura de trabajo: -10° C a 82° C BETROBUCCION OF 1000 O PARTE D 12 COMPR.
4) Toma para monitor, toma Storz y otras salidas también VALUE EECESTA PRotibion. 22 COMPR.
disponibles. VESRSSHSE™] NOMBRE:  Hidrante seco
7 ecubiortocon epory farcido (FBEY. g g o ANWACS03 [T cowe.
6) Cumple la norma AWWA C503 PESO rida o oriricios - loma Storz  aprosano
7) Tomas para mangueras de incendios con rosca NFPA REVISION  DESCRIPCION |FECHA|poR | DIBUJO N2 REVISION
1963 estandar para bomberos. Para manguera: ACABADO A | EDICION INICIAL |5/15/18| BM A
2.5-7.5NH. AFOOO 14
8) Brida segin norma ANSI B16.1 Clase 125 NO ESCALAR EL DIBUJO ESCALA: NINGUNA EXCEPTO SI INDICADO | HOJA1DE1
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