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Notas

Válvula de compuerta 

1. Válvula de  cuña flexible según norma ANSI / AWWA C515 .

2.  Cuerpo tapa y cuña de hierro dúctil de gran dureza, ASTM A536, Grado 
65-45-12.

3.  Interior y exterior recubierto de epoxy fundido ANSI / AWWA C550. 
Certificada según la norma NSF-372 .

4.  Prensaestopas con al menos tres (3) juntas tóricas reemplazables 
bajo presión con la válvula  totalmente abierta.

5. Juntas tóricas EPDM entre prensaestopas, cuerpo y tapa

6.  Husillo en acero inoxidable 431 con (3) ranuras mecanizadas 
situadas justo encima de la junta tórica inferior que permite
alojar un collarín de dos piezas. 

7. Listado por Underwriters Laboratories a 250 psi en 
14" – 16" – 18" , y 200 psi for 20" – 24". 

Poste indicador vertical 
(Ajuste en obra):

1. Desmonte la parte superior del poste indicador vertical.

2.  Corte el husillo según la longitud deseada y ajuste el cuerpo a 
nivel del suelo.

3.  Ajuste los indicadores “OPEN” y “SHUT” según el tamaño de la 
válvula.

4.  Coloque de nuevo la parte superior del poste indicador vertical..

5.  Diseño y materiales sujetos a cambios sin previo aviso.

Vista del conjunto (Patente Pendiente)

Conjunto de válvula y poste indicador vertical 
de gran diámetro con desmultiplicador
14"-24"

FIG · F1211-200-250 
FIG · F0601-IP

14" – 24" SIZES

Desmultiplicador:

1. Relación 2:1 de reducción de operación de la llave 
de la válvula.

2.  Cerramiento totalmente sellado para máxima 
protección anticorrosión.

Listado UL

Poste indicador vertical

Profundidad ajustable

Brida con desmultiplicador

Válvula listada UL
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Figura y dimensiones
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Item # Descripción Material/Especificación
1 Anillo retención AISI066
2 C.1ASTMA126 Class B
3 Tuerca operación Bronce ASTMB62 C83600
4 Junta PTFE
5 Cristal Ventanilla Lexan-Un Stabilized
6 Indicador Brz. ASTMB62 C83600 OR St. Steel GR.304
7 Tornillo hexagonal C.S.ASTMA307B
8 Tuerca hexagonal C.S.ASTMA307B
9 Tornillo hexagonal C.S.ASTMA307B
10 Toma Malleableiron
11 Tuerca indicador Brz. ASTMB62 C83600 OR St. Steel GR.304
12 Llave de cierre D.I.ASTM A536 65-45-12
13 Cuerpo C.1ASTMA126 Class B
14 Cuadradillo husillo AISI 1045
15 Tornillo A2-70
16 Arandela CS.Zincado
17 Tuerca llave DI.ASTMA536.GR.65-45-12
18 Cuerpo C.S.ASTMA53
19 Sellado antipolvo NBR
20 Chaveta SS.AISI 304
21 Prensaestopas X20CR13
22 Junta prensaestopas Grafito
23 C.S.ASTMA307B
24 Tornillo hexagonal C.S.ASTMA307B
25 Cojinete #32907
26 Engranaje X20CR13

Item #
27 Acople D.I.ASTM A536 65-45-12
28 Llave Acero carbono
29 Tapa alojamiento C.1ASTMA126 Class B
30 Junta NBR
31 ANSI 1045(#45)
32 Junta tapa alojamiento NBR
33 DI.ASTMA536.GR.65-45-12
34 Alojamiento C.1ASTMA126 Class B
35 Llave Acero carbono
36 DI.ASTMA536.GR.65-45-12
37 ANSI 1045
38 Cojinete  #3291
39 Cojinete 6#32907
40 Husillo SS304
41 Scraperseal NBR
42 Tornillo hexagonal C.S.ASTMA307B
43 C.S.ASTMA307B
44 Cojinete muelle AISI066
45

Junta tórica

NBR
46 NBR
47 Tornillo argolla C.S.ASTMA307B
48 Anilla fijación Bronce
49 NBR
50 Tapa DI.ASTMA536.GR.65-45-12
51 Tornillo C.S.ASTMA307B
52 Tuerca C.S.ASTMA307B

Item #
53 Junta EPDM
54 Husillo Acero carbono
55 Tuerca husillo Bronce
56 Cuña disco DI.ASTMA536.GR.65-45-12+EPDM
57 Cuerpo DI.ASTMA536.GR.65-45-12

Nom
H L

inch mm inch mm
14" 27.36 695 15 381

16" 30.31 770 16 406.4

18" 34.45 875 17 431.8

20" 37.1 950 18 457.2

24" 43.9 1115 20 508

 Nom
B (Rango profundidad soterramiento)

Min Max

inch mm inch mm
14" 49.02 1245 83.66 2125

16" 51.97 1320 86.61 2200

18" 56.1 1425 90.75 2305

20" 59.06 1500 93.7 2380

24" 65.5 1665 100.2 2545

(Patente Pendiente)

Descripción Descripción Material/EspecificaciónMaterial/Especificación

Tuerca hexagonal

Tuerca hexagonal

Junta tórica

Junta tórica

Engranaje

Engranaje

Engranaje

Engranaje

Sección superior




